HK PAM 014 R
Boru hatti montaji igin el pompasi HANSA[/FLEX

Ozellikler

Malzeme Mahfaza: Dékme, celik i¢ pargalar

Aciklama

Basing sinirlama valflarinin uygulama durumuna gére ayarlanmasi gerekir.

Siparisle ilgili bilgiler
Dikkat! El kolunu HKPAM0290000 da birlikte siparis edin!

Uriin
Tanim Mil Vdh (ccm) Model p max. Basing (30)* Agirhk
((<9) (bar) (bar) ()]

HK PAM 014 20 00 1/2-3/8" IG 20 el tahliyeli 350 130 2,75
HK PAM 014 20 02  1/2-3/8" I1G 20 el tahliyesiz ve basing sinirlama valfsiz 350 130 2,70
HK PAM 014 20 04  1/2-3/8" 1G 20 basing sinirlama valfli 350 130 2,90
HK PAM 014 4000 1/2-1/2"1G 40 el tahliyeli 280 90 3,65
HK PAM 014 40 04  1/2-1/2"I1G 40 basing sinirlama valfli 280 90 3,80

Vdh = ¢ift kaldirma basina besleme hacmi — Basing (30)= standart kolla 30 daN el kuvvetiyle olusturulan basing

Aksesuar
HK PAM Hebel El Pompasi PAM igin Kol
HK PAM Faltenbalg El pompasi PAM igin koriik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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