CHEM EPDM
Kimya Besleyici Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Kimya sanayisi
Deniz ve endustri atik sulari

Ozel Nitelikler  kimya sanayisi igin basing hortumu olarak uygundur
Standart DIN EN 12115

HINSA-FLEY

CHEM EPpp

I¢ Kat kimyasal maddelere karsi dayanikli, siyah, diz EPDM
lastik

Takviye Kat cok saglam iki kumas i¢ kaplamasi ve iki antistatik
bakir 6rgu

Dis Kat asinmaya, alevlere, ozona ve iklim kosullarina karsi
dayanikli CR lastik

Renk siyah

Sicaklik sahasi  min. -35°C'ye kadar esnek
maks. sivi bagimlihgr 95°C
Sicaklik tepeleri, maksimum 120°C

Uriin

Dis cap Calisma basinci catlama basinci Biikme yarigapi min. Bobin uzunlugu

(mm) (bar) (CED) (mm) (m)
CHEM 19-6 EPDM 3/4" 19,0 31 16,0 64 125 40
CHEM 25-6 EPDM 1" 25,4 37 16,0 64 150 40
CHEM 32-6 EPDM 1.1/4" 32,0 44 16,0 64 175 40
CHEM 38-6.5 EPDM  1.1/2" 38,0 51 16,0 64 225 40
CHEM 51-8 EPDM 2" 50,8 67 16,0 64 275 40
CHEM 63-8 EPDM 2.1/2" 63,5 79 16,0 64 300 40
CHEM 76-8 EPDM 3" 76,2 92 16,0 64 350 40
CHEM 102-8 EPDM 4" 101,6 118 16,0 64 450 40

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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