CHEM UPE SD
Kimya Besleyici Emme Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Kimya sanayisi

RaNsh-rLEr CHER UPE 5D, EN 12175

Ozel Nitelikler  kimya sanayii igin emme basing hortumu olarak
uygundur
1907/2006/AT'ye (REACH) gore test edilmistir, eftalat
icermez
vakuma karsi dayanikl 675 mmHg (26,6 inHg)
EN 12115'ye gore tip Q/T (hortum duvarindan R

Standart DIN EN 12115
TRbF 131/2

I¢ Kat UHMWPE-Selee, kimyasallara, aside, korozyona ve
deterjana karsi dayaniklidir

Takviye Kat cok saglam iki kumas i¢ kaplamasi, iki gelik el spirali
ve iki antistatik bakir érgu

Dis Kat asinmaya, ozona ve iklim kosullarina karsi dayanikli
EPDM lastik

Renk siyah, mavi/beyaz seritli

Sicaklik min. -35°C
Sicaklik max. 95 °C

Akigkanlar Asitler
Deterjanlar
Ruhsat FDS21 CFR 177.1520'ye uygun
DM 21.03.73 E SEGUENTI
BFR CAT Ill o
AVRUPA DIREKTIFI 1935/2004/CE and 10/2011/CE
Uriin
Dis ¢ap Calisma basinci catlama basinci Blkme yaricapi min. Bobin uzunlugu
(mm) (CED) (CED) (mm) (m)
CHEM 13-5 UPE SD 1/2" 13,0 23,0 16,0 64 0,7 130 40
CHEM 19-6 UPE SD 3/4" 19,0 31,0 16,0 64 0,7 115 40
CHEM 25-6 UPE SD 1" 25,4 37,0 16,0 64 0,7 155 40
CHEM 32-6 UPE SD 1.1/4" 32,0 44,0 16,0 64 0,7 200 40
CHEM 38-6.5 UPESD 1.1/2" 38,0 51,0 16,0 64 0,7 240 40
CHEM 50-8 UPE SD 2" 50,8 66,0 16,0 64 0,7 330 40
CHEM 63-8 UPE SD 2.1/2" 635 79,5 16,0 64 0,7 415 40
CHEM 76-8 UPE SD 3" 75,0 91,0 16,0 64 0,7 500 40
CHEM 102-8 UPE SD 4" 102,0 118,0 16,0 64 0,7 675 40

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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