BKR BH HB

Delme ¢ekici icin Kapatma Vanasi

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

yapi, kompresorler, hortum hatlar ve gekiglerdeki
basingli hava girisi igin.

Baglanti 1 + 2

BSP dis dis silindirik

Standart

DIN 20030

Teslimat kapsami

piring kapatmali ve temper dékim kollu

Sicaklik min.

-15°C

Sicaklik max.

80 °C

Akigkanlar

Basingh hava

Malzeme

Temper dokim

Yizey korumasi

galvaniz kapli

Agiklama

Giris mili ile kontra somun SW 32/41
Delme ¢ekici vanalari DIN 20030 kol kenarsiz, havalandirmasiz.

Agiklama

Kendiliginden sizdirmazdir; basing altinda koni bigimindeki kapak, mahfazaya bastirilir ve vanayi sizdirmaz hale getirir. Boylece
hicbir conta asinmasi olusmaz.

Uriin

Tanim DN* G1+ G2 h SW Calisma basinci bar
(mm) (mm)

BKR BH NW 20 HB 12 G 3/4"-14 85 32 PN 10

BKR BH NW 25 HB 16 G1"-11 95 36 PN 10

DN = Nominal gap, nominal genislik - G1 + G2 = 1+2 baglantilarinin dislileri — SW = Anahtar genisligi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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