
INDU WAS SD
Emiş Basınçlı Su Hortumu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Kullanım Alanı Alçak basınçlı emiş ve basınç sistemleri

Sanayi ve yapı sektörü
Standart ISO 1307
İç Kat Doğal ve sentetik lastik
Takviye Kat yırtılmaya karşı çok dayanıklı, sentetik kumaş iç

kaplaması ve çelik tel spirali
Dış Kat sentetik lastik
Renk siyah
Sıcaklık min. -25 °C
Sıcaklık max. 70 °C
Akışkanlar Su

Ürün
Tanım İnç İç çap Dış çap Et Kalınlığı Çalışma basıncı çatlama basıncı Vakum Bükme yarıçapı min. Bobin uzunluğu 

 (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

INDU WAS 25-5 SD
INDU WAS 32-5 SD
INDU WAS 38-5 SD
INDU WAS 45-5 SD
INDU WAS 51-5.5 SD
INDU WAS 63-6 SD
INDU WAS 70-8 SD
INDU WAS 76-6.5 SD
INDU WAS 102-6.5 SD
INDU WAS 127-8.5 SD
INDU WAS 152-8.5 SD
INDU WAS 203-10.5 SD
INDU WAS 254-16 SD
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