KT MM
Koni AGizIig) HANSAVFLEX

Ozellikler
Kullanim Alani insaat, madencilik ve tiinel yapiminda
Baglanti 1 Conta konisi

Sizdirmaziik ekli 1 Dis havsa

Baglanti 2 Hortum baglanti
Standart DIN 8537/20 033
Sicaklik min. -40 °C

Sicaklik max. 95 °C
Akiskanlar Basingli hava, su
Malzeme Celik

Yiizey korumasi galvaniz kapli
Aciklama

Koni agizliklarinin higbir glivenlik demeti yoktur
Pres kovaniyla hidrolik presleme i¢in KT19MM-PH.
1:3 konili koni agizliklari, genel olarak ek conta halkasi yahtimli.

Uriin

Hortum ID igin Uzunluk Calisma basinci bar

(mm) (mm)
KT 10 MM 10 78 28 1:3 PN 25
KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25
KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25
KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25
KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25
KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25
KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25
KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25
KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25
KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25
KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25
KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25
KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25
KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25
KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25
KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25
KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25
KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25
KT 75 MM 75 189 98 1:3 PN 25
Aksesuar
UEM KT Koni Agizhgi igin Somun

UEM KT RD  Koni Agizligi igin Somun

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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