KT UEM RD

Baslik Somunlu Koni Agizhgi

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

insaat, madencilik ve tiinel yapiminda

Baglanti 1 Yuvarlak somun dislisi
Baglanti 2 Hortum baglanti
Standart DIN 8537/20 033

Teslimat kapsami

Baslik somunu ve koni agizhgi

Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 95 °C
Akiskanlar Basingli hava, su
Malzeme Celik

Temper dokim
Yizey korumasi  galvaniz kapli

Aciklama
Hortum kelepgeleri DIN 20039 B ile baglanmalidir
1:3 konili koni agizliklari, genel olarak ek conta halkasi yahtimli.

Oriin

Hortum ID igin Uzunluk cap guvenlik demeti Calisma basinci bar

(mm) (mm) (mm)

KT UEM RD32-10 MM 10 Rd 32 x 1/8" 7,50 90 65 1:3 21 PN 25
KT UEM RD32-13 MM 13 Rd 32 x 1/8" 10,00 83 65 1:3 22 PN 25
KT UEM RD32-15 MM 15 Rd 32 x 1/8" 12,00 85 65 1:3 26 PN 25
KT UEM RD32-19 MM 19 Rd 32 x 1/8" 15,00 85 65 1:3 33 PN 25
KT UEM RD32-25 MM 25 Rd 32 x 1/8" 16,00 90 65 13 38 PN 25
KT UEM RD38-26 MM 25 Rd 38 x 1/8" 19,00 98 76 1:3 38 PN 25
KT UEM RD46-32 MM 32 Rd 46 x 1/6" 25,00 124 86 1:3 50 PN 25
KT UEM RD55-35 MM 35 Rd 55 x 1/6" 30,00 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD55-38 MM 38 Rd 55 x 1/6" 31,00 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD62-42 MM 42 Rd 62 x 1/6" 35,00 139 105 1:3 63 PN 25
KT UEM RD75-50 MM 50 Rd 75 x 1/6" 45,00 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD75-53 MM 53 Rd 75 x 1/6" 45,00 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD105-76 MM 75 Rd 105x 1/4" 67,00 206 158 1:3 110 PN 25

G1 =1 baglantisinin dislisi — c¢ap ID = Gegis deligi

Yedek Pargalar
UEM KT RD  Koni Agizligi igin Somun

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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