WAS STRAHL
Yap! Su Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler

Ozel Nitelikler ok esnek ve saglamdir
LABS, ayirici madde ve yag icermez
disuk akis direnci

ic Kat siyah, deliksiz, diz EPDM i¢ kaplama
Takviye Kat Sentetik iplikler
Dis Kat EPDM
ozon ve morétesi isinlara karsi hassas degildir
Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 95 °C

Sicaklik sahasi  Sicaklik tepeleri, maksimum 110°C

Akigkanlar Su
Aciklama
Calisma basinci, oda sicakligina géredir
Uriin
Et Kalinhgi Calisma basinci Blkme yaricapl min. Bobin uzunlugu
(mm) (bar) (mm) (1)
WAS 10-3.56 STRAHL  3/8" 10 3,5 20,0 60 50
WAS 13-3 STRAHL 1/2" 13 3,0 20,0 80 40
WAS 16-3.5 STRAHL  5/8" 16 3,5 20,0 100 40
WAS 19-4 STRAHL 3/4" 19 4,0 20,0 120 40
WAS 25-4.5 STRAHL 1" 25 4,5 20,0 150 40
WAS 32-6 STRAHL 1.1/4" 32 6,0 20,0 200 50

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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