MM AG

Harg Kaplinisi, AGR Disi Ucu

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  pompa, puskirtme cihazlar ve siva makinelerine
harg, beton ve siva tasimak igin

Baglanti 1 BSP dis dis silindirik

Baglanti 2 Kavrama disi ucu

Ozel Nitelikler ~ TUV tarafindan kontrol edilmis

Akiskanlar Harg, beton, siva

Malzeme Celik
Temper dokim

Yiizey korumasi  galvaniz kaph

Aciklama
Tip buyukligi 25 tek kollu, digerlerinin timu 2 kollu.
Dikkat: Sadece esit tip boyutlar kendi aralarinda degistirilebilir!

Uriin

Tip buyukluga Kimlik élgusu Maks. calisma basinci

(bar)

MM AG 10/25 G1"-11 25 35,5 50 22/23,5
MM AG 10-X25 G1"-11 X25 42,0 50 22/23,5
MM AG 54/35 G 1.1/4" -11 35 51,0 50 22
MM AG 15/42 G1.1/2"-11 42 54,0 50 22/23,5
MM AG 20/50 G2"-11 50 64,0 50 22
MM AG 25/50 G21/2"-11 50 64,0 50 22
Yedek Pargalar

MDR Harg Kaplinisi Contasi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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