PVC QUAD
PVC Emme ve Besleme Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Tarimcilik

Ozel Nitelikler  biiyik caph agirlik diisiisi
Kaygan Dis Yuzey
¢ok yonla kullanim imkanlari

i¢ Kat PVC

Takviye Kat dikdértgen PVC spirali, antrasit
Dis Kat PVC

Renk turuncu

Sicaklik min. -25°C
Sicaklik max. 60 °C

Akiskanlar Su vs.
Aciklama
Temizleme ve bosaltma sirasinda isletme suyu ve gubre igin plastik emme ve basing hortumu
Uriin
Dis ¢cap Et Kalinhgi 20°C igin BD* Blkme yarigcapi min. Bobin uzunlugu
(mm) (mm) (bar) (mm) (m)
PVC QUAD 51-4 2" 51 59 4,00 6,5 0,9 204 50
PVC QUAD 76-5 3" 76 85 5,00 55 0,9 304 50
PVC QUAD 102-7.5 4" 102 112 7,50 4,5 0,9 408 50
PVC QUAD 110-5.5 4.3/8" 110 121 5,50 4,0 0,9 440 20
PVC QUAD 127-6.5 5" 127 140 6,50 3,5 0,9 508 20
PVC QUAD 152-7 6" 152 166 7,00 3,0 0,9 608 20

BD = Calisma basinci

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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