
T M SB
Dişli nipeli

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Kullanım Alanı Donanım yapısı

Sanayi ve yapı sektörü
Bağlantı 1 BSP dış diş silindirik
Bağlantı 2 Hortum bağlantı
Akışkanlar Basınçlı hava
Malzeme Çelik
Yüzey koruması galvaniz kaplı

Açıklama
Hortum kelepçeleri DIN 20039 B ile bağlanmalıdır

Açıklama
çevrilen ağızlık konturu sayesinde mükemmel hortum yerleşmesi
olabilecek maksimum akış için maksimum delme

Ürün
Tanım Bağlantı dişlisi Hortum ID için Ø ID Uzunluk Diş Uzunluğu Ağızlık

uzunluğu 
çap güvenlik
demeti 

SW Çalışma basıncı
bar

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
T 12 13 M SB
T 34 19 M SB
T 1 19 M SB
T 1 25 M SB
T 114 25 M SB
T 114 32 M SB
T 112 38 M SB
T 2 50 M SB
T 2 53 M SB
T 3 75 M SB

G 1/2" -14
G 3/4" -14
G 1" -11
G 1" -11
G 1.1/4" -11
G 1.1/4" -11
G 1.1/2" -11
G 2" -11
G 2" -11
G 3" -11

13
19
19
25
25
32
38
50
53
75

10,00
15,00
15,00
20,00
20,00
25,00
33,00
42,00
44,00
68,00

73
72
74
80
90
92
100
125
125
185

15
15
17
17
18
20
22
25
25
30

40
40
40
41
48
48
51
72
72
120

22
32
32
36
39
45
53
64
74
95

22
32
36
36
46
46
55
65
75
90

PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25

SW = Anahtar genişliği  –  çap ID = Geçiş deliği


