KP 200 RM

Yuksek Basingli Hortum, Kompakt, Strtinmeya Karsi Dayanikh

HANSAVFLEX

Ozellikler -
A-

Kullanim Alani  Dar kullanim alani FLEX kP200 Ry
Ozel Nitelikler  Maksimum 1 milyon devire kadar impuls testinden

gegirilmistir!
Standart EN 857 2SC'den Ustundur
I¢ Kat Yaga dayanikh sentetik Kauguk
Takviye Kat Yiiksek mukavemetli gelik telden yapilmis iki kat 6rgu
Dis Kat MSHA standartinda alev geciktirici

asinmaya, ozona ve iklim kosullarina karsi gok

dayanikli olan sentetik lastik
Renk siyah
Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C
Akiskanlar Glikol

Su-yag emduilsiyonlari

Su (0 °Cila+ 70 °C)

Mineral yag
Uriin

Calisma basinci Kontrol basinci catlama basinci Blikme yaricapi min.
(CED) (bar) (bar) (mm)

KP 206 RM 6 4 1/4" 6,4 13,4 450,0 900 1800 45
KP 208 RM 8 5 516" 7,9 15,0 420,0 840 1680 60
KP 210 RM 10 6 3/8" 9,5 17,4 385,0 770 1540 70
KP 213 RM 12 8 1/2" 12,7 20,6 345,0 690 1380 90
KP 216 RM 16 10 5/8" 15,9 23,7 290,0 580 1160 130
KP 220 RM 19 12 3/4" 19,0 27,7 280,0 560 1120 160
KP 225 RM 25 16 1" 25,4 35,6 200,0 400 800 210

DN = Nominal gap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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