GOLDSCHLANGE
Su ve Temizlik Hortumu HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Tarimcilik
Yap! endustrisi
Donanim yapisi

Ozel Nitelikler  Ozon ve siirtiinme dayanikliligi
eskimeye karsi dayaniklidir
Cok sayida kimyasal madde
blkulmez ve itilmez, Uzerinden aracla gegilebilir
Mordtesine karsi dayanikl
+130 °C'ye kadar buharlandirilabilir (yakl. 30 dakika)

ic Kat siyah, deliksiz, diz EPDM i¢ kaplama
Takviye Kat iki sentetik iplik 6rglisu

Dis Kat yaga, gres yagina ve kimyasal maddelere karsi
dayanikli CR lastigi
Renk siyah, sari dalga cizgili

Sicaklik min. -30 °C
Sicaklik max. 100 °C

Akigkanlar Su
Uriin

Et Kalinhgi Calisma basinci gatlama basinci Blikme yaricapi min. Bobin uzunlugu

(mm) (CED) (bar) (mm) (m)
GOLDSCHLANGE 10  3/8" 10 3,5 30,0 90 45 40
GOLDSCHLANGE 13 1/2" 13 3,9 30,0 90 50 40
GOLDSCHLANGE 16  5/8" 16 3,6 25,0 70 70 40
GOLDSCHLANGE 19  3/4" 19 4,4 25,0 75 80 40
GOLDSCHLANGE 22  7/8" 22 4,5 20,0 60 100 40
GOLDSCHLANGE 25 1" 25 4,5 20,0 60 110 40
GOLDSCHLANGE 32 1.1/4" 32 5,5 12,0 36 175 40
GOLDSCHLANGE 38 1.1/2" 38 6,5 12,0 36 250 40
GOLDSCHLANGE 50 2" 50 7,5 10,0 30 300 40

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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