HK CBTF
Disli gark pompasi boyu 2 CBTF HANSA[/FLEX

Ozellikler

Model Economy variant
Celik dokim 6n flans ve son kapak

Basing tarafindaki delik gemberi 30 / M6

Emme tarafindaki delik cemberi 30 / M6 ila 8,00 VFU ccm
40/ M8, min. 10,00 VFU ccm

Malzeme Mahfaza: Aliminyum
On flans, son kapak: Celik dokim

Aciklama
Avrupa standart pompasi — delme ekrani 96,2 x 71,5 — @ 36,5 — koni 1:8 — flans baglantisi
Uriin

p3 max. A Dénme yoni  Devir sayisi min.  Devir sayisi max.  Agirlik

(bar) (rpm) (rpm) (kg)
HK CBTF 304 F1Z0A 4 200 230 250 99 45 saga dogru 600 3000 3,3
HK CBTF 304 F1IZLA 4 200 230 250 99 45 sola dogru 600 3000 3,3
HK CBTF 306 F1Z0A 6 200 230 250 101 46 saga dogru 600 3000 34
HK CBTF 306 F1IZLA 6 200 230 250 101 46 sola dogru 600 3000 3,4
HK CBTF 308 F1IZ0A 8 200 230 250 104 48 saga dogru 600 3000 3,5
HK CBTF 308 FIZLA 8 200 230 250 104 48 sola dogru 600 3000 3,5
HK CBTF 310 F1Z0A 10 200 230 250 107 49 saga dogru 600 3000 3,6
HK CBTF 310 F1ZLA 10 200 230 250 107 49 sola dogru 600 3000 3,6
HK CBTF 314 F1Z0A 14 200 230 250 113 52 saga dogru 600 3000 3,8
HK CBTF 314 F1ZLA 14 200 230 250 113 52 sola dogru 600 3000 3,8
HK CBTF 316 F1Z0A 16 200 230 250 117 54 saga dogru 600 3000 3,9
HK CBTF 316 F1IZLA 16 200 230 250 117 54 sola dogru 600 3000 3,9
HK CBTF 320 F1Z 0A 20 200 230 250 123 57 saga dogru 600 3000 4,0
HK CBTF 320 F1Z LA 20 200 230 250 123 57 sola dogru 600 3000 4,0
HK CBTF 325 F1Z0A 25 200 230 250 131 61 saga dogru 600 3000 4,0
HK CBTF 325 F1ZLA 25 200 230 250 131 61 sola dogru 600 3000 4,0

VFU = tur basina besleme hacmi - p1 = Sabit basing — p2 = Galisma basinci — p3 = Azami basing

Aksesuar

WDA  Pompa Flans, 3 Delikli, 90° Al
WDS Pompa Flans, 3 Delikli, 90° Agi
F Pompa Flans, 4 Delikli

FE Pompa Flans, 4 Delikli

Ek elemanlar
HK MPK  Pinyon pompalari igin segme tablosu motor pompalari kombinasyonlari

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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