SRS 0 PP
Boru Kelepcesi, Hafif Hizmet HANSA[/ FLEX
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Standart DIN 3015-1 V
Sicaklik min.  -30 °C A
Sicaklik max. 90 °C ( \
Malzeme Polipropilen
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Agiklama

Kelepcelerin i¢ yuzeyindeki tirtiklar, darbe ve titresimleri azaltma etkisi gdsterir ve kuvvetleri boru ekseni yoniinde alir.
Yarilarin arasindaki bir aralik, borunun 6n gerdirmesini saglar.

Siparigle ilgili bilgiler
1 adet = 2 kelepge yarisi

Uriin

Borunun dis ¢api d2 Borunun dis ¢api d2 Kelepge buyukligu

(mm)
SRS 0106 PP 6,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0106.4 PP 6,4 1/4" 0 10 27 28 0,6
SRS 0108 PP 8,0 5/16" 0 10 27 28 0,6
SRS 0109.5 PP 9,5 3/8" 0 10 27 28 0,6
SRS 0110 PP 10,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0112 PP 12,0 - 0 10 27 28 0,6

Uriin tiirleri
SRS 0 PA  Boru Kelepgesi, Hafif Hizmet, Poliamid 6

asagidaki driinlerin ek elemanidir
AO Grup A 0 Birlesimi
AOA Grup A 0 Kat Birlesimi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
21.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



