PR V2 (2)
Celik Cekme Boru, Ing, 1.4541 HANSA[/ FLEX

Ozellikler
Model Celik Cekme Boru, in¢
Malzeme Paslanmaz celik 1.4541

Boru uzunlugu 6 metre

L

Aciklama
Verilen Basing Degerleri, Diiz Borular igin Gegerlidir.
Boru Bukimli Oldugunda Uygun Boru Et Kalinliklarinin, DIN EN 13480-4'e Analog bir Sekilde Hesaplanmasi Gerekir.

Ek bilgiler

Analog hesaplama DIN 2413 (taslak)

Yiiklenme durumu I: Statik (maksimum 100 °C)

Yuklenme durumu IlI: Dinamik (maksimum 200 °C) salinma genisligi = P bar
Mukavemet tanim degeri: K 222 [N/mm2]

Guvenlik ek degeri: S 1,5

Sturekli kabarma saglamligi: aSch/D 180 [N/mm?2]

Toleranslar: DIN 10305-4Gerdirme siniri, DIN 10216-5 Rp 1,0 maksimum 50°C
Strekli kabarma saglamlik deg@eri, 1.4571 sertlik nominal degeri oraninda azaltiimistir.

Uriin

AD toleransi +/- ID toleransi +/- Yuklenme durumu | Yiklenme durumu Il

(mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2 38,00 - 32,80 - 2,60 - -
PR 12.7-0.91V 2 12,70 0,08 10,88 0,15 0,91 158 121
PR 13.5-2.3V 2 13,50 0,08 2,30 0,15 8,90 451 318
PR 13.5-2.9V 2 13,50 - 2,90 - 7,70 - -
PR 17.2-29V 2 17,20 - - - 2,90 - -
PR 26.9-2.3V 2 26,90 0,08 22,30 0,15 2,30 227 171
PR 26.9-2.6 V 2 26,90 0,08 21,70 0,08 2,60 268 199
PR 26.9-3.2V 2 26,90 0,08 20,50 0,15 3,20 326 238
PR 33.7-1.6 V2 33,70 0,08 30,50 0,08 1,60 126 98
PR 33.7-2 V2 33,70 0,08 29,70 0,08 2,00 161 124
PR 33.7-26V 2 33,70 0,08 28,50 0,15 2,60 207 157
PR 33.7-3.2V 2 33,70 - 27,30 - 3,20 - -
PR 48.3-2.6 V 2 48,30 0,20 43,10 0,20 2,60 134 104
PR 48.3-4.05V 2 48,30 0,20 40,20 0,20 4,05 223 168
PR 60.3-2V 2 60,30 0,20 56,30 0,20 2,00 78 62
PR 60.3-5V 2 60,30 0,20 50,30 0,20 5,00 225 170
PR 76.1-2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,00 62 49
PR 76.1-3.2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,30 - -
PR 88.9-45V 2 88,90 0,45 79,90 0,50 4,50 118 92
PR 101.6-4.05V2 101,60 0,45 93,50 0,50 4,05 90 71
PR 114.3-3.6 V2 114,30 0,50 107,10 0,70 3,60 62 49

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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