
PR V2 (Z)
Çelik Çekme Boru, Inç, 1.4541

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model Çelik Çekme Boru, inç
Malzeme Paslanmaz çelik 1.4541
Boru uzunluğu 6 metre

Açıklama
Verilen Basınç Değerleri, Düz Borular İçin Geçerlidir.
Boru Bükümlü Olduğunda Uygun Boru Et Kalınlıklarının, DIN EN 13480-4'e Analog bir Şekilde Hesaplanması Gerekir.

Ek bilgiler
Analog hesaplama DIN 2413 (taslak)
Yüklenme durumu I: Statik (maksimum 100 °C)
Yüklenme durumu III: Dinamik (maksimum 200 °C) salınma genişliği = P bar
Mukavemet tanım değeri: K 222 [N/mm2]
Güvenlik ek değeri: S 1,5
Sürekli kabarma sağlamlığı: σSch/D 180 [N/mm2]
Toleranslar: DIN 10305-4Gerdirme sınırı, DIN 10216-5 Rp 1,0 maksimum 50°C
Sürekli kabarma sağlamlık değeri, 1.4571 sertlik nominal değeri oranında azaltılmıştır.

Ürün
Tanım Ø d2 AD toleransı +/- Ø d1 ID toleransı +/- S Yüklenme durumu I Yüklenme durumu III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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