HK FAC HC2

Krom piston gubugu HC 200

HANSAVFLEX

Ozellikler

Model Piston gubuklari - metre Grini
Tolerans f7

Malzeme Celik 20MnV6

Yiizey korumasi  Krom katmani 25um +-5um
HRC 66-69 (HV 850-1000) ylzey sertligi
Purdzlulik Ra < 0,2pym
ISO 3768 / derece 9 uyarinca NSS testinde maks.
200 saat korozyona karsi dayaniklilik

Aciklama

Yiiksek kirlenme oraniyla kullanim kosullari igin sinirli olarak uygundur (6rnegin ylkleme arag duvarlari vs.)

Siparigle ilgili bilgiler
Max. production length 6.00 m
istek Uzerine diger boylar verilebilir

Uriin
Tanim cap S Weight / meter
(mm) (kg)
HK FAC 016 HC2 L000 16 1,58
HK FAC 018 HC2 L000 18 2,00
HK FAC 020 HC2 L000 20 2,47
HK FAC 022 HC2 L000 22 2,99
HK FAC 025 HC2 L000 25 3,86
HK FAC 028 HC2 L000 28 4,84
HK FAC 030 HC2 L000 30 5,56
HK FAC 032 HC2 L000 32 6,32
HK FAC 035 HC2 L000 35 7,56
HK FAC 036 HC2 L000 36 8,00
HK FAC 040 HC2 L000 40 9,88
HK FAC 042 HC2 L000 42 10,86
HK FAC 045 HC2 L000 45 12,50
HK FAC 050 HC2 L000 50 15,43
HK FAC 055 HC2 L000 55 18,67
HK FAC 056 HC2 L000 56 19,36
HK FAC 060 HC2 L000 60 22,22
HK FAC 063 HC2 L000 63 24,50
HK FAC 070 HC2 L000 70 34,72
HK FAC 080 HC2 L000 80 39,51
HK FAC 090 HC2 L000 90 50,00
HK FAC 100 HC2 L000 100 61,73
HK FAC 110 HC2 L000 110 74,70
HK FAC 120 HC2 L000 120 88,89
HK FAC 140 HC2 L000 140 121,00

@ S = piston gubuklari gapi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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