HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Manyetik Yol Valfi igin Acil Durum ¢alistirmasi

HANSAVFLEX

Ozellikler

Model yerlesme yeri veya sensor olarak

Malzeme Plastik / gelik

HK SPWPD SPSET 60E
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Kullanim manyetik yol valflerinin manuel acil durum calistirmasi
icin
Uriin
Tanim Valf tipi igin Model Agirlik
(kg)
HK SP WPD H Q30 HK DHI yerine yerlesir 0,1
HK SP SET 6DH 103500 HK DHI Tus 0,1
HK SP WPD HS HK DHE DC yerine yerlesir 0,1
HK 6 OE 101500 HK DHE DC Tus 0,1
HK 6 OER 102500 HK DHER Tus 0,1
HK SP SET 15AE 101500 HK DKE DC Tus 0,1
HK SP WPD KE DC HK DKE DC yerine yerlesir 0,3
HK SP SET 15AE 102500 HK DKE AC Tus 0,1
HK SP SET 15AER 102500 HK DKER AC Tus 0,1
HK 6 OE 102500 HK DHE AC Tus 0,1

asagidaki uriinlerin aksesuaridir

HK DHE X 00 DC Bobinsiz Manyetik Yol Valfi NG 6
HK DHE X 00 AC  Bobinsiz manyetik yol valfi NG 6
HK DKE X 00 AC  Bobinsiz manyetik yol valfi NG 10
HK DKE X 00 DC  Bobinsiz Manyetik Yol Valfi NG 10

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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