SILO SD

Emme ve Basing Uygulamalari i¢in Silo Hortumu

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

¢imento, kum, ¢akil ve taneleri silo tasima araglarina
yuklemek ve bosaltmak igin.

Ozel Nitelikler  Asinma degeri, DIN 53516 < 65 mm3
Standart 1ISO 1307
I¢ Kat asinmaya karsi ¢ok dayanikli, izolasyon lastigi
Takviye Kat yirtilmaya karsi ¢cok dayanikli, sentetik kumas i¢

kaplamasi, ¢elik tel spirali ve bakir 6rgu.
Dis Kat ozel sentetik lastik, asinmaya karsi cok dayanikli,

ozon ve iklim kosullarina karsi dayanikli, kabartmali.
Renk siyah
Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 70 °C
Akigkanlar Cimento

Kum

Cakil

Taneler
Uriin

Dis cap Calisma basinci catlama basinci Vakum Blkme yaricapl min. Bobin uzunlugu
(mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

SILO 25-7 SD 1" 25,4 39,0 10,0 30 0,93 155 40
SILO 32-6.5 SD 1.1/4" 32,0 45,0 10,0 30 0,93 190 40
SILO 38-7 SD 1.1/2" 38,0 52,0 10,0 30 0,93 230 40
SILO 51-7.5 SD 2" 50,8 66,0 10,0 30 0,93 305 40
SILO 63-7.5 SD 2.1/2" 63,5 78,5 10,0 30 0,93 380 40
SILO 76-8 SD 3" 76,2 92,0 10,0 30 0,93 460 40
SILO 80-10.5 SD 3.1/4" 80,0 101,0 10,0 30 0,93 500 40
SILO 90-8.5 SD 3.1/2" 90,0 107,0 10,0 30 0,93 540 40
SILO 102-9 SD 4" 101,6 120,0 10,0 30 0,93 610 40
SILO 127-11 SD 5" 127,0 149,0 10,0 30 0,93 765 40
SILO 152-11 SD 6" 152,4 174,5 10,0 30 0,93 915 40
SILO 203-13 SD 8" 203,2 229,0 10,0 30 0,93 1220 20
SILO 254-13.58D 10" 254,0 281,0 10,0 30 0,93 1525 20

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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