
POLY L
Poliüretan Emme-Besleme Hortumu, Hafif

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Kullanım Alanı tozunu alma ve emme tesisi için

gaz halindeki ve sıvı maddeler
Yağ sisi emmesi
Kumaş lifleri emme

İç Kat Poliüretan
Takviye Kat Yaylı çelik tel spirali
Dış Kat Poliüretan
Renk şeffaf
Sıcaklık min. -40 °C
Sıcaklık max. 90 °C
Akışkanlar toz, talaş, pudra, lif gibi ince taneli parçacıklar

Açıklama
Spirallerin arasındaki duvar kalınlığı 0,75 mm

Ek bilgiler
- TRBS 2153 / yönetmelik 94/9/EG//Atex95 uyarınca antistatik
- Yüzey direnci < 10 yüksek 9 Ohm
- ahşap endüstrisi için DIN 4102 B1 uyarınca zor tutuşur
- çim biçme makineleri veya yaprak emicileri için mikroplara karşı dayanıklıdır

Ürün
Tanım İnç İç çap Dış çap 20°C için BD* Vakum Bükme yarıçapı min. m başına ağırlık Bobin uzunluğu 
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BD = Çalışma basıncı


