TEX WAS

Hafif Hortum, Saglam sekilli, Oriilmiis

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

Sanayi ve yapi sektori
Tarimcilik

Ozel Nitelikler  olagandisi hafif, biikiilmez ve esnek (sogukta da)

cok yuksek surekli galisma basinci mimkundur

ince duvar kalinligindan dolayi ¢ok az yer ihtiyaci

vardir, ving kullanilabilir

mikemmel bir eskime ve ozon direncine sahiptir
I¢ Kat kaliteli EPDM lastik
Takviye Kat cok saglam polyester iplik, boyanmis, yuvarlak

orilmis.
Dis Kat EPDM (kumas incelemesinden gegmistir)
Renk siyah, mavi seritli
Sicaklik min.  -30°C
Sicaklik max. 100 °C
Akigkanlar Su
Aciklama
¢ikrik kullanilabilir endistri hortumu (sicak su igin de uygundur)
Uriin

Et Kalinhgi Calisma basinci catlama basinci Bikme yaricap! min. Bobin uzunlugu
(mm) (bar) [CED) (mm) (m)

TEX 20-2 WAS 3/4" 20 2,0 40,0 120 120 60
TEX 26-2 WAS 1" 26 2,0 40,0 120 140 60
TEX 32-3 WAS 1.1/4" 32 3,3 40,0 120 170 60

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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