ABB S
Metal Hortum HANSAVFLEX

Ozellikler
Uygulama Kalin duvarli modelle bu hortum,

yuksek basingli uygulamalar igin gok uygundur.
Model paralel oluklu

kalin duvarli

normal oluklu
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Hortum maddesi  Paslanmaz gelik 1.4404 ‘{/\/ g
Orgii kaplama  1.4301 arasindan 2 érgii kaplama %ﬁé ] [ ‘ ‘ {
Standart DIN EN ISO 10380 = =
Sicaklik min. -200 °C

Sicaklik max. 550 °C

Sicaklik sadece hortum igin gecerlidir

Agiklama

Lutfen basing degerleri icin dinamik ve termik azaltma faktorlerine dikkat edin.
Belirtilen baski degerleri sadece hortum mallari igin gegerlidir.

Siparisle ilgili bilgiler

istek halinde farkli modeller sunulabilir

Uriin

Toleranslar ID/  Bikme yarigapi Biikme yarigapi Calisma basinci 20°C  m basina Uretim uzunlug

AD statik dinamik (stat.) agirlik

(mm) (mm) (bar) (kg)

ABB006S 6,20 13,00 0,20 40 110 250,0 0,330 10 ile 100 arasinda
ABB 008 S 8,00 16,10 0,20 50 130 250,0 0,490 10 ile 100 arasinda
ABB010S 10,00 19,10 0,30 60 150 225,0 0,660 10 ile 100 arasinda
ABB013S 12,10 21,90 0,30 70 165 200,0 0,820 10 ile 100 arasinda
ABB016S 16,10 27,80 0,30 90 195 200,0 1,290 10 ile 100 arasinda

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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