HK FMP
Basing Filtresi FMP 320bar icin Mahfaza HANSA[/ FLEX

Ozellikler HEK FMP

Model baypas valfsiz, kirlenme goéstergesiz ——
filtre Unitesiz . 1 <

Galisma basinci  maks. 320 bar -

.14

Aciklama

Olgli "B": filtre elemanini degistirmek igin gereken bos alan

Agiklama
Boru hatti montaji i¢in basing filtresi
Ortam ISO VG 46 icin 50°C (30 mm2/s) sicakliginda Apges = 1,25 bar igin yerlesim (Qmax.)

Siparisle ilgili bilgiler

Filtre Unitesi dahil degildir! Lutfen ayri olarak siparis edin.

Uriin
Tanim Filtre alani Hat baglantisi B A C TR JE Agirhk
(m2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK FMP 065 1 SG1 374 G 1/2" 100 169 28 85 68 3,9
HK FMP 065 2 SG2 530 G 3/4" 100 200 28 85 68 4,2
HK FMP 065 3 SG2 1064 G 3/4" 100 302 28 85 68 57
HK FMP 135 2 SG2 2020 G1" 125 333 38 104 77 9,4
Aksesuar

HK VA OPT  Optik kirlenme gostergesi
HK VA EL Elektrikli kirlenme gdstergesi

Yedek Pargalar
HKHP H Basing Filtresi FMP/FHP igin Filtre Unitesi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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