
AC AF 2
Yoğuşma Suyu Koruması

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Kullanım Alanı Klima gazı (klima tekniği)
Renk siyah

Açıklama
ACAF2, uzun süre etkili olan güvenilir yoğuşma suyu korumasıdır. Bu, özellikle çok düşük olan ısı iletkenliğinin yüksek su buharı
difüzyon direnciyle eşsiz kombinasyonu sayesinde elde edilir. Ek avantajınız: yalıtılmış tesisin daha uzun bir kullanım ömrü ve daha
yüksek enerji verimliliği ve bu sayede çalışma süresi içinde enerji masraflarından ek tasarruf. Bunun yanında ACAF2'nin eşsiz mikro hücre
yapısı, daha fazla kalıp sağlamlığı ve daha hafif işleme imkanı sunar.

Ürün
Tanım İç çap min. İç çap max. Et Kalınlığı 
 (mm) (mm) (mm)

AC AF 2-012
AC AF 2-015
AC AF 2-018
AC AF 2-022
AC AF 2-025
AC AF 2-030
AC AF 2-042
AC AF 2-045

13,0
16,0
19,0
23,0
26,0
31,0
43,5
46,0

14,5
17,5
20,5
24,5
27,5
33,0
45,5
47,5

11,00
11,50
11,50
12,00
12,50
12,50
13,50
13,50


