HK REM 24
Basing Ayar Valfi ile SAE Baglanti ve YUkl Azaltma Valfi HANSA[/FLEX

Ozellikler

Model SAE flans baglantisi (6rnegin pompalara dogrudan
monta;j igin)
miknatis yukinl azaltma valfli 24 V; akimsiz
miknatista yiki azaltma

Teslimat kapsami  dahil SAE flansi ve vidalar M10

Calisma basinci  maks. 350 bar

HK REM 23

Aciklama

Bu valflarin uygulama durumuna gére ayarlanmasi gerekir

Agiklama

Kisma pistonlu, 6n kumandali basing sinirlama valfi

2 basing ayarlama alani (ayni min / maks degerleri)

Maks. hacim akisi 600 I/dak

Mineral hidrolik yagi veya karsilastirilabilir 6zelliklerdeki sentetik sivilar igin

Uriin
Baglant Basing ayarlama alani min. Basing ayarlama alani max. Akis Hacim Orani max. Agirhk
(bar) (bar) (L/min) ()
HK REM 3 20 350 350 24  SAE flansi 3/4" 8 350 200,0 9,2
HK REM 4 20 210 210 24  SAE flansi 1" 7 210 400,0 9,2
HK REM 520210210 24 SAE flans1 1.1/4" 7 210 600,0 9,2
Aksesuar

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 icin Elektrik Fisleri

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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