HK RZMO A 030
Orantili basing sinirlama valfi NG 6 HANSA[/FLEX

Ozellikler

Model Orantili plaka montaj valfi
6n kumandali

Teslimat kapsami  bobinli, fissiz
Calisma basinci  maks. 315 bar .
Akis Hacim Orani  maks. 40 I/ dak
Baglanti ISO/Cetop 03 NG6

HE RZMO A

Aciklama

entegre basing sensorsiiz (¢alistirma igin bir elektronik karti tip HK EBM AS gerekir)
komple kapstullenmis miknatis bobinleri

Baslama stresi < 60 ms

Histerez < %1,5

Uriin
Kanalda etkilidir Basing¢ ayarlama alani Basing ayarlama alani Akis Hacim Orani Akis Hacim Orani Agirlik

min. max. min. max.

(bar) (bar) (L/min) (L/min) ((X¢))
HKRZMO A030315 P 6 315 2,5 40,0 2,8
Aksesuar
HK EBM AS Orantili guglendirici dijital
HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 igin Elektrik Fisleri
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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