HK VS M

Vakum Pompasi Seti

HANSAVFLEX

Ozellikler

Teslimat kapsami  aliiminyum c¢antada
elektrikli cevirme kablosu 1,5m, baglantili (yakl. 6
m'ye c¢ekilip ¢ikartilabilir)
Algak basing manometresi
Ac¢ma/kapama salteri
Depoya giden kavramali hava emme hortumu
12V DC veya 24 V DC pompa

Aciklama
Dikkat: Calisma suresi < 60 dakika

Agiklama

Hidrolik tesislerde temiz ve ¢evreye zarar vermeden galismak icin komple ¢ézim:

- depo havalandirmasi adizlarindaki baglanti sayesinde hidrolik tesislerin sizdirmazlik kontroli
- sistemdeki algak basingla hidrolik tesislerdeki onarimlarda sizintilari azaltma (depo yakininda sékme sonrasinda muhakkak kor

baglantilar kullanin)
- yag seviyesinin altinda kullanilan emme filtresi Uniteleri degistirildiginde

- makine ve tesis kullanilirken hat kopmasi durumunda sizinti olusmasini énlemek igin

- deponun yag seviyesinin altindaki hortum veya boru hatti degisikliginde
Yag tahliye etmek gerekmez

-780 mb'ye kadar algak basing

Secenekler: Gerilim beslemesi 230 V AC/ 12V DC veya 230 VAC /24 V DC
CGantanin ebatlari: G=235 mm / U=185 mm / Y=48 mm

Uriin

Gerilim Elektrik baglantisi Gug girisi Akis Hacim Orani max. Agirhik

(A) (L/min) (kg)

HK VS 2 12M 2008 12V Pil kiskaglari ve fisler 4,5 25,0 ayarlanmis 3,10
HK'VS 2 24M 2010 24V Pil kiskaglari ve fisler 4,5 25,0 ayarlanmis 6,20
Aksesuar
HK VS NT Vakum Pompa Seti icin Adaptor
HK VSA Depo Baglantisi igin Adaptoér
HK VSA BJ Depo Baglantisi icin Stingli Adaptéri

HK STOPF LKM  Hava Baglantili LKM Lastik Tapa

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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