HK SU 3
ilerleme yatagi HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim

Avrupa standart pinyon pompasi BG3 igin

Agiklama

ilerleme yataklari, rnegin V kayisi veya zincirlerle tahrik edilen ve dolayisiyla daha yiiksek radyal yiiklere maruz kalan disli gark
pompalarina yerlestirilir.

Pompayla ilerleme yatagi arasindaki baglanti igin uygun bir kavrama poyrasi gerekir. (Lutfen ayri olarak siparis edin!)

Yaglama icin DIN 51502'ye uygun yag kullaniimasi tavsiye edilir

Baglanti sadece Avrupa standart pompasi igindir.

Uriin
Pompa igin Mil Agirhk
(kg)
HKSU3C BG 3 Avrupa standardi 1245 1200 98,2 150 128 52 48,0 12,0 8 HKBF 3  silindirik @24 2,20
HKSU3D BG 3 Avrupa standardi 1245 1200 98,2 150 128 52 43,0 12,0 4 HKBF 3 konik mil 1:8 2,20
Poyra = gerekli kavrama poyrasi — BG2 / BG3 - Avrupa standart pompasi

Aksesuar
HK BF  Coupling hub

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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