SKF IR VA
Vidalama Kaplin Sabit Taraf HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani Genel Kullanim drnegin Sanayi, is Makinalar,
Tarim vs.

Baglanti 1 BSP i¢ dis silindirik

Sizdirmaziik sekli1  Form A, B ve E Blok Baglantilari ile uyumludur.

Kalan Basing: Kalan basing altinda baglanti mimkundur

Malzeme Paslanmaz celik

Aciklama

Vidalama Kaplinler, yiksek basing ve basingli darbelere gére tasarlanmistir.
Dogru Montajda Serbest Soketi Toz O-Ringi tamamen kapaticaktir.

Siparisle ilgili bilgiler

Baska Basing ve Sicaklik Degerlerinde mevcuttur.

Ek bilgiler
Kendiliginden emniyetli dis, titresim sonucu istenmeden ¢ézilmesini 6nler.
Saglam yapi sayesinde agir kullanim kosullari igin uygundur.

Uriin
Model ebadi DN*  Baglanti dislisi Kavrama mili Calisma basinci  Mineral yag sicakligi Mineral yag sicakligi SF buk.*
min. max.
(bar) (°C) (°C)

SKF10IR2VA 2 10 G 3/8"-19 Rd. 28 x 2 250,0 -25 200 4
SKF13IR3VA 3 12 G1/2"-14 Rd. 36 x 2 250,0 -25 200 4
SKF20IR4VA 4 19 G 3/4"-14 Rd. 42 x 2 150,0 -25 200 4
SKF25IR5VA 5 25 G1"-11 Rd. 48 x 3 150,0 -25 200 4
SKF32IR6VA 6 31 G 1.1/4" -11 Rd. 70 x 3 100,0 -25 200 4

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Glivenlik faktori baglanmis

Uriin tirleri
SKF IR  Vidalama Kaplin Sabit Taraf, galvaniz kapl

Aksesuar

SKF igin Toz
SKF ZUBS Korumasi

SKF ZUBS AL Kapatma Kapagi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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