SM M
Cubuk Contasi, SM M HANSAVFLEX

Ozellikler 4
Model Cubuk conta seti ="
1 =1y
Caligsma basinci  maks. 250 bar .;. '
Kayma hizimax. 0,5m/s | | L
Sicaklik min. -30°C JI_.
|
Sicaklik max. 110 °C '
Akiskanlar Mineral yaglar [SpaltmaR [ Clearance —_
Su emdiisiyonlari d(mm) | e({mm) . p T
Montaj agik montaj odalarinda d <110 <04 [Teleranz i Tolerance |
| d=110 < 0,7 d 0 [ L
Malzeme (3) Destek pulu: Asetal recine / PTBR HE/ff| H |02
(4) Conta: dokusu takviyeli NBR
Uygulama Hidrolik
Aciklama

yuksek ekstruzyon direnci
Ayarlanabilir somun ylksekligi gerekmez.
Basit ¢c6zum.

Siparigle ilgili bilgiler
Ozel isletme kosullarinda (sivi, sicaklik, basing ...) liitfen bizimle irtibata gecin.
Farkli madde mimkindir: FPM, EPDM.

Uriin
Tanim TR d L
(mm) (mm) (mm)

SM 255 196-M 65,00 50,00 22,50
SM 295 236-M 75,00 60,00 22,50
SM 334 275-M 85,00 70,00 22,50
SM 374 314-M 95,00 80,00 22,50
SM 413 354-M 105,00 90,00 22,50
SM 452 393-M 115,00 100,00 30,00

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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