HK PT77

Basin¢ Sensoéru Regulatért PT77

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Isletme 151 derecesi max. 70 °C
Baglanti G 1/4" dis mil, déner
Isletim gerilimi 24V DC
Elektrik baglantisi Yuvarlak fis baglantisi M 12 x 1, 4 kutuplu
Malzeme Mahfaza: Plastik
Maddelere temas eden pargalar: Paslanmaz
celik V2A
Conta: NBR
Teslimat kapsami Fissiz
Guvenlik sinifi IP 65
Agiklama

Basing salteri, basing senséri ve LED géstergesi ile kompakt birim
Mahfaza 270°'ye kadar cevrilebilir

Cikis: 2x PNP (serbest programlanabilir, agici/kapatici, pencere/histerez)
analog cikissiz

Son degerden +0,5 % hassasiyet

Min / Maks. deger deposu

Siparigle ilgili bilgiler

M12 fisiyle kabloyu ayri olarak siparis edin

Uriin

Tanim Olgme alani Agirhik
(kg)

HK PT77 1 250 28 0 to 250 bar 0,5

HK PT77 1 600 28 0 ila 600 bar 0,5

Aksesuar

HK DSR 4POL  Agi fisi M12 4 kutuplu, kablolu

HKFTI7

m M1Zx) 4 pol.

1

¥

ELE

L3

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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