
HK B3/B5 400/690V IE2
Elektrikli Motor B3/B5 400/690V IE2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
09.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Özellikler
Model Yapı şekli B3/B5

Ayakları çıkartılabilir
Ayakları sabit (HK160M4 *** ve üstü)

Koruma sınıfı IP 55
Ortam sıcaklığı -20 °C ile +40 °C arası
Malzeme Mahfaza: Alüminyum

Mahfaza: Gri döküm (HK160M4B354-6IE2 ve
sonrası)

Açıklama
Kendiliğinden soğutmalı sincap kafesli enerji tasarrufu motorları
Yüksek Verim IE2 - IEC60034-30:2008
Ölçüm gerilimi 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 kutuplu
Gerilim toleransı +- %5
11kW ve üstü, artı Isı koruması (PTC soğuk iletkeni)
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P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz  –  P 60 Hz = 400 V/60 Hz için nominal kapasite  –  n 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal devir sayısı  –  n 60 Hz = 400 V/60 Hz için nominal devir sayısı  –  I 50 Hz
= 400 V/50 Hz için nominal akım  –  LF 50 Hz = Güç faktörü, cos phi, 50 Hz  –  η (IE2) = IE2’ye göre % olarak etki derecesi (tam yükte)


