HK DHE X 00 DC

Bobinsiz Manyetik Yol Valfi NG 6 HANSA[/ FLEX

Ozellikler
Model

HEDHE X 00 DC

P&

4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi
3-chamber valve

Acil durum manuel kumandal
dogru akim bobinleri igin

bobinsiz ve fissiz
P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
maks. 80 I/dak (referans cizgilerine dikkat edin)

Teslimat kapsami

Calisma basinci

Akis Hacim Orani

Baglanti ISO/Cetop 03 NG6
Sabitleme 4 adet ig alti kdseli vida M5x30 12.9
Aciklama

(P) ile isaretlenmis valflar, sizan yag azaltiimis valflardir. Burada artan basing diiststyle nominal degerlerin %70’inin Ustiinde
akis miktarlari gordlebilir!

Sizan yagi azaltan valflar, 6énceden calistirilan manyetik yol valflari igin pilot valflar olarak da kullanilir.

Pilot valfi olarak sizinti yagini azaltan HK DH* 0711 P *** tipi bir valf kullanildiginda, ana valfin orta ayarinin lstline gegilir.

Aciklama
Sadece dogru akimli bobinler (DC) i¢in kullanilabilir
Salter gucu sinirlari igin referans gizgilerine bakin

Siparisle ilgili bilgiler

Diger salter ve modeller, ayrica istek tUzerine hacim akislari ve salter giicu sinirlari

Uriin

Piston tipi

Agirlik
(kg)

HK DHE 0610 X 00DC 4/2  negatif (agik) 0 [PB/AT]-[ABPT] Yay sifirlama 1,35
HK DHE 0611 X 00DC 4/2  pozitif (kapalr) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] Yay sifirlama 1,35
HK DHE 0613 X 00DC 4/2  pozitif (kapalr) 3 [PB/ATI-[ABT/P] Yay sifirlama 1,35
HK DHE 0614 X 00DC 4/2  negatif (agik) 4 [PA/BT]-[A/B/PT] Yay sifirlama 1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC  4/2  negatif (agik) 0/2 [PB/AT]-[PA/BT] Yay sifirlama 1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC  4/2  pozitif (kapal) 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Yay sifirlama 1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC  4/2  pozitif (kapal) 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Yay sifirlama 1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC  4/2  pozitif (kapal) 2/2 [PB/AIT]-[PA/B/T] Yay sifirlama 1,35
HK DHE 0710 X 00DC 4/3  negatif (agik) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC 4/3  negatif (agik) 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0711 X 00DC 4/3  pozitif (kapalr) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0713 X 00DC 4/3  pozitif (kapal) 3 [PB/ATI]-[ABT/P]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0714 X 00DC 4/3  negatif (agik) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC  4/3  negatif (agik) 4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] spring return to 0, fine control notches 1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC  4/3  pozitif (kapal) 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0716 X 00DC 4/3  pozitif (kapali) 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0717 X 00DC 4/3  pozitif (kapalr) 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0718 X 00DC 4/3  pozitif (kapalr) 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC 4/3  pozitif (kapal) 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama 1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC 4/2  pozitif (kapal) 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] 2 Yerlesme yeri 1,35
HK DHE 0711 P X 00DC 4/3  pozitif (kapal) 1 [PB/AT]-[A/B/PIT]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama, sizan yagi azaltiimis 1,75
HK DHE 0713 P X 00DC 4/3  pozitif (kapal) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 0’a yay sifirlama, sizan yagi azaltiimis 1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK SP CO Manyetik Yol Valfi HKDH icin Bobin

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 icin Elektrik Fisleri
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Manyetik Yol Valfi icin Acil Durum calistirmasi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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