DAMPF AR MG

Buhar Armatdrleri AR, lle Sikistirma Kabi, Piring

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

Sicak su veya doymus buhar uygulamalari

Baglanti 1 BSP Somunlu
Sizdirmazlik sekli1  diizalin
Calisma basinci maks. 18 bar
Kisaltma DKR Yassi
Standart DIN EN 14423

Disli normu ISO 228/DIN 2999

Teslimat kapsami

sikistirma kapli ve contali

Sicaklik sahasi

Maks. +210 °C doymus buhar
Maks. +120 °C isitma suyu

Malzeme Piring

Preslenmis piring sikistirma kaplari
Uriin
Tanim DN Boyut ing G1 L Gerdirme alani (mm) S1

(mm) (mm)

DAMPF 13 AR MG 12 8 1/2" G 1/2"-14 88,0 24 - 26 27
DAMPF 19 AR MG 19 12 3/4" G 3/4"-14 92,0 32-34 32
DAMPF 25 AR MG 25 16 1" G1"-11 93,0 39-41 41
DAMPF 32 AR MG 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -11 97,5 47 - 50 -
DAMPF 38 AR MG 38 24 1.1/2" G1.1/2"-11 120,0 53 - 56 55
DAMPF 50 AR MG 51 32 2" G2"-11 131,0 67 - 69 70

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Urdiin tiirleri
DAMPF AR Buhar Armatiirleri AR, lle Sikistirma Kabi, gelik, Celik
DAMPF AR VA  Buhar Armatirleri AR, lle Sikistirma Kabi, Paslanmaz Celik, Paslanmaz gelik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
www.hansa-flex.com 1

17.03.2026

HANSA-FLEX AG



