HD 700 PLUS
Yuksek Basing Hortumu HANSA[/FLEX

i [ —
Ozellikler
Kullanim Alani Applications with a low bend radius and high
impulse loads
hidrostatik tahrikler

Insaat makineleri
Hafriyat makineleri
Tarim araglari

Sikistirma

Standart

I¢ Kat Yaga dayanikl sentetik Kauguk

Takviye Kat Yiksek mukavemetli cok dayanikli gelik telden dort
(NW 25'e kadar) veya alti (NW 32'den itibaren)
spiral 6rgu

Dis Kat sicakliga, ozona ve asinmaya karsi gok dayanikl
sentetik lastik

Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C

Sicaklik max. 121°C

Uzunluk degisikligi  + %2 ila - %2

Akigkanlar Mineral yag temeli
Mineral yag
Glikol

Su (0 °Cila+70°C)
Su-yagd emdlsiyonlari

Impuls kontroli Qualified under laboratory conditions with 2 million
flex impulses acc.
to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176
leakage class 0

Aciklama

Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢calisma basincinda Belirlenir.

Uriin
Dis cap Calisma basinci Kontrol basinci catlama basinci Blkme yaricapl min.
(mm) (bar) [CED) (bar) (mm)

HD 720 PLUS 19 12 3/4" 19,0 32,0 420,0 840 1680 224

HD 725 PLUS 25 16 1" 25,4 38,2 420,0 840 1680 272

HD 732 PLUS 31 20 1.1/4" 31,8 50,4 420,0 840 1680 336

HD 740 PLUS 38 24 1.1/2" 381 57,3 420,0 840 1680 400

HD 750 PLUS 51 32 2" 51,4 71,5 420,0 840 1680 504

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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