KOMP-SW VA
Kaynak Uclu Paslanmaz Celik Kompansatorler HANSA[/FLEX

Ozellikler
Uygulama Titresimleri alma ve
eksenel, lateral ve agisal hareketler B
bir boru hattina kaynak igin % L L
Model cok oluklu koriik, nominal genislige ve basing E
kademesine gbre ¢ok duvarli da olabilir e
her iki tarafinda da kaynak uglari dg" u - E
Malzeme Paslanmaz gelik koriik &
Celik / paslanmaz gelik kaynak uglar E
Sicaklik min.  -200 °C <

Sicaklik max. 550 °C

Aciklama

Bu kompansatorler cogu zaman standart triinler olmadigindan, modelin segimi igin kompansatér segimi formuna basvurun (ek belgelere
bakin).

O zaman sizin i¢in bu bilgilerden elbette tam ihtiyacina gére ayarlanmis olan kompansatori de uretiriz.

Takma sirasinda litfen kompansatoriiniiz igin gegerli montaj talimatlarina dikkat edin.

Sorunuz oldugunda litfen metal hortumlari is alanina basvurun.

Siparigle ilgili bilgiler
Teslimat siresi blylk oranda kompansatériin maddesine ve modeline baglidir.

Oriin

Tanim

Edelstahl-Komp. m. Schweiende

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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