HK PT
Pompa tasiyicisi PT HANSA[/FLEX

Ozellikler HKPT

Model Kavrama HK SPIDEX Z ile birlestirilebilir i i -

Malzeme Aliminyum i
Kullanim  Avrupa standardi BG 0 ila BG 3 igin | \

Aciklama
Motor ve pompa mili igin merkezleme
Uriin
Tanim A gB agcC gD Pompa baglantisi flansi Pompa Motor Agirlik
(mm) (mm) (mm) (mm) : (kg)
HK PT RV 160 70 468 70,00 130 160 110 Iki delikli flans 66 BGO / mil sil. BG71 0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV 80,00 130 160 110 71,9x52,4 BG1 / mil 1:8 BG71 0,5
HK PT RV 200 80 468 80,00 165 200 145 iki delikli flans 66 BGO / mil sil. BG80 0,7
HK PT RV 200 80 448 80,00 165 200 145 71,9x52,4 BG1 / mil 1:8 BG80 0,7
HK PT RV 200 90 448 90,00 165 200 145 71,9x52,4 BG1 / mil 1:8 BG90 0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV 96,00 165 200 145 96,2 x 71,5 BG2 / mil 1:8 BG80/90 0,7
HK PT RV 200 96 441 96,00 165 200 145 100 x 72 (80) BG2 / mil 1:5 BG80/90 0,8
HK PT RV 250 110 448 110,00 215 250 190 71,9x52,4 BG1/ mil 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 446 110,00 215 250 190 96,2x 71,5 BG2 / mil 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 441 110,00 215 250 190 100 x 72 (280) BG2 / mil 1:5 BG100/112 1,2
HK PT RV 250 115 465 115,00 215 250 190 128 x 98 BG3 / mil 1:8 BG100/112 1,2
HK PT RV 300 130 446 130,00 265 300 234 96,2 x 71,5 BG2 / mil 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 300 130 441 130,00 265 300 234 100 x 72 (280) BG2 / mil 1:5 BG132 1,9
HK PT RV 300 144 465 144,00 265 300 234 128 x 98 BG3 / mil 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 350 173 446 173,00 300 350 260 96,2x 71,5 BG2 / mil 1:8 BG160 3,4
HK PT RV 350 173 441 173,00 300 350 260 100 x 72 (480) BG2 / mil 1:5 BG160 2,7
HK PT RV 350 173 465 173,00 300 350 260 128 x 98 BG3 / mil 1:8 BG160/180 3,4
Aksesuar

HK DRV Kisma halkasi

HK DPT Pompa taslyicilari igin conta

Ek elemanlar
HK MPK  Pinyon pompalari igin segme tablosu motor pompalari kombinasyonlari

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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