HK VCA
Disli ¢cark akis olceri HANSA[/FLEX

Ozellikler

Uygulama Hacim akisi dlgim

Cikis sinyali PNP / NPN

Isletim gerilimi 12 - 30 V DC, polarised _

Isletme 1s1 derecesi max. 80 °C TI:

Malzeme Mahfaza: Alu AIMgSi F30 |—
Olgiim yeri: Celik 1.7139 =

Aciklama

HK VCA serisi disli ark akis 6lgerleri, viskoz sivilar igin akis 6lgme cihazlaridir. Olglim yeri, bir disli gark motorunun

calisma prensibine gore, sivi akimla tahrik edilen bir disli ¢ark ciftinden olusur.

Olgme yeri deposu, radyal-eksenel kayma yatagi olarak gésterilmistir. Olgme odasindan ayrilmis, miknatisa karsi dayanikli bir
sensorle disli carklarin hareketi algilanir.

Olgme hassasiyeti HK VCA 2: Olgme hassasiyetinin +-%2,5'i

Olgme hassasiyeti HK VCA 5: Olgme hassasiyetinin +-%1,0'

Koruma turt IP 64 DIN 40050

1 measuring channel

Pulse amplitude: UA >= 0.8 UB

Output signal pulse shape: Rectangular, scanning ratio/channel 1:1 +-15 %

Uriin
Tanim Model Mil Olgme alani Baski max. Agirhk
(CED) (kg)
HKVCA 2 FC R1 Cikis dikdortgen sinyal G 3/4" 1 to 65 I/min 160 1,9
HKVCA 2 FC R1V (HK SD1 gostergesi igin) 6n guglendiricisiz G 3/4" 1 to 65 I/min 160 1,8
HKVCA 5 FER1 176 Cikis dikdortgen sinyal G1" 1 to 200 I/min 80 6,0
HKVCA 5 FER1V 176 (HK SD1 gostergesi igin) 6n gliglendiricisiz G1" 1 to 200 I/min 80 6,0
Aksesuar

HK SD1 Takma gostergesi dijital

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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