PA 800 AOS 45
Pres armatiirii, DKOS W45° HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani HD 800 Hortumlari igin Presarmatur

Baglanti 1 metrik Somunlu i- - N
Sizdirmaziik sekli1  O-Ringli 24° disa havsali ‘ |—

Standart ISO 8434-1 & Lo gy

Kisaltma DKOS Pl -

Baglama Atma Emniyetli (Interlock) .

(DH 3]

Teslimat kapsami  Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Celik
Yiizey korumasi galvaniz kapli
Aciklama

iyilestirilmis bir yalitim i¢in armatiir, 20 [DN31] boyunda 27,3mm x 2,4mm (malzemesi:EPDM) olan 2 conta halkasiyla islenir. Béylece hortum,
armatiir baglantisinin sizinti sinifi 0 sizdirmazligi elde edilir.

Uriin

Borunun dis ¢api igin Calisma basinci

(mm) (bar)
PA 816 AOS 45 16 10 3/8" M30x2 20 112,8 31,0 36 500,0 17,5x2,5
PA 816 AOS 2045 16 10 3/8" M36x2 25 - 32,0 46  500,0 20,0x2,5
PA 820 AOS 1645 19 12 3/4" M30x2 20 1244 28,2 36 420,0 17,5x2,5
PA 820 AOS 45 19 12 3/4" M36x2 25 135,1 32,0 46  500,0 20,0x 2,5
PA 825 A0S 2045 25 16 1" M36x2 25 1457 32,9 41 4200 20,0x2,5
PA 825 AOS 45 25 16 1" M42x2 30 163,6 35,0 50 500,0 250x2,5
PA 832 AOS 45 31 20 1.1/4" M52x2 38 190,0 39,0 60 500,0 33,0x2,5

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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