PA 800 SF6 45
Pres armatlri, SFS W45° HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani HD 800 Hortumlari igin Presarmatr o o

Baglanti 1 SAE flans baglantisi 6000 PSI

Sizdirmazlik sekli 1 SF-O-Ringli ve diiz alinli L ::\' .

Standart SAE J518 \B@ﬁ
ISO 6162-2 e

Kisaltma SFS b

Baglama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsami  Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Celik
Yiizey korumasi galvaniz kapli
Agiklama

iyilestirilmis bir yalitim igin armatiir, 20 [DN31] boyunda 27,3mm x 2,4mm (malzemesi:EPDM) olan 2 conta halkasiyla islenir. Béylece hortum,
armatiir baglantisinin sizinti sinifi 0 sizdirmazlidi elde edilir.

Uriin
Flans buyuklugu Calisma basinci
(bar)

PA 820 SF6 45 19 12 3/4" 3/4" 41,3 8,8 130,1 27,0 500,0
PA 820 SF6 25 45 19 12 3/4" 1" 47,6 9,6 144,9 32,0 500,0
PA 825 SF6 45 25 16 1" 1" 47,6 9,6 160,6 31,0 500,0
PA 825 SF6 32 45 25 16 1" 1.1/4" 54,0 10,4 179,6 39,0 500,0
PA 832 SF6 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 54,0 10,4 190,0 39,0 500,0

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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