SFCE (6000 PSI)
SAE dis mil flansi HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Basing serisi 6000 psi

Standart DIN 3901/3902
Dizayn duz

Model SAE Baglanti flansi
Teslimat kapsami  sadece ara parca
Malzeme S355J2G3 (C22)

Yizey korumasi  galvaniz kapli

Aciklama
Verilen Basing Degerleri, SAE J 518 C uyarinca flansla veya kaynak yapilacak olan boru et Kalinligi ile belirlenir.
Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Siitunlarinda Belirtiimistir.

Uriin
Tanim Tip GRAD PB10.9 Modelebadi A A1 gB G1 G2 | L M metr. M unc
(mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SFCE 6001 S16 S 16 400 1/2" M24x1,5 31,7 12 53,2 63 8,5 8,5 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
SFCE 6002 S16 S 16 400 3/4" M24x1,5 41,3 12 59,2 69 8,5 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 6002S20 S 20 400 3/4" M30x2 41,3 16 61,2 72 10,5 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 6002825 S 25 400 3/4" M36x2 41,3 17 63,2 75 12,0 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 6002 S30 S 30 400 3/4" M42x2 41,3 18 64,0 77 13,5 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 6003825 S 25 400 1" M36x2 47,6 20 72,2 84 12,0 *1 M12x45 7/16"x 1.3/4"
SFCE 6003 S30 S 30 400 1" M42x2 47,6 24 74,0 87 13,5 *1 M12x45 7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004 S30 S 30 400 1.1/4" M42x2 54,0 25/30 79,2 92 13,5 *2 M 14 x50 1/2"x 1.3/4"
SFCE 6004 S38 S 38 350 1.1/4" M52x2 54,0 30 83,2 98 16,0 *2 M14x50 1/2"x 1.3/4"
SFCE 6005S38 S 38 350 1.1/2" M52x2 63,5 30 89,2 104 16,0 16,7 M16x55 1/2" x 1.3/4"

PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi — Model: LL = Cok hafif L = Hafif S=Agir
*1) = istege bagli olarak 12,0 veya 12,5 - *2) = istege bagli olarak 13,5 veya 14,5

Urdiin tiirleri
SFCE M (3000 / 6000 PSI) SAE Baglanti Flansi, ile 2 flans yarisi, vida seti, conta halkasi, somun ve kesme halkasi
SFCE U (3000 / 6000 PSI) SAE Baglanti Flansi, ile 2 flans yarisi, vida seti, conta halkasi, somun ve kesme halkasi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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