WFS (6000 PSI)
SAE flans adaptérd, kaynak, agi 90° HANSA[/FLEX

Ozellikler
Basing serisi 6000 psi
Standart SAE J518 C
ISO 6162
Dizayn 90° Acil
Model SAE flans adaptorl kaynak ara pargasi

Teslimat kapsami  sadece flans
Malzeme S355J2G3 (ST52.3)

Yizey korumasi  siyah yagl

Aciklama
Verilen Basing Degerleri, SAE J 518 C uyarinca flansla veya kaynak yapilacak olan boru et Kalinligi ile belirlenir.
Uriin

Model ebadi A

WFS 6001-16 400 12" 16 10 10 40,5 56,0 18,2 61,6 47,2 39 38 8,7
WFS 6002-16 400 3/4" 16 10 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6002-20 400 3/4" 20 12 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6002-25 400 3/4" 25 15 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6003-25 400 1" 25 15 20 57,2 81,0 27,8 94,0 69,6 60 60 *1
WFS 6003-30 400 1" 30 22 25 57,2 81,0 27,8 94,0 69,6 60 60 *1
WFS 6004-30 315 1.1/4" 30 22 27 66,7 95,0 31,8 106,6 77,2 68 68 *2
WFS 6004-38 315 1.1/4" 38 28 30 66,7 95,0 31,8 106,6 77,2 68 68 *2
WFS 6005-38 315 1.1/2" 38 28 32 79,4 113,0 36,5 123,5 95,0 76 76 17,0

PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi
*1) = istege baglh olarak 12,0 veya 12,5 - *2) = istege bagli olarak 13,5 veya 14,5

Uriin tarleri
WFS M (3000 /6000 PSI) SAE Flans Adaptori, Kaynak, 90° Agl, ile 2 flans yarisi, vida seti ve conta halkasi
WFS U (3000 / 6000 PSI) SAE Flans Adaptorii, Kaynak, 90° Agl, ile 2 flans yarisi, vida seti ve conta halkasi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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