HK FI AD ETS
Cok kullanimlik emici icin yedek kartus HANSA[/FLEX

Ozellikler

Teslimat kapsami  Emici silikajel turuncu
Aktif karbon filtresi -
Contalar ve O halkalari
Pargacik filtresi

Ek bilgiler

Silikajel yaklasik %99 oraninda silisyum dioksitten (SiO2) olusur ve sentetik, kutupsal ve hidrofil kurutma maddesi olarak siniflandirilir.
Yiksek gozenekliligi nedeniyle, maksimum 800 m2/g biyukliginde bir i¢ ylizeye sahiptir. Bu, ¢ok yuksek bir su alma kapasitesi sunar.
Havalandirmal kurutucularda silikajel cogu zaman bir renk gdstergesiyle kaydirilir. Renk degisiklikleri, su oranini ve bdylece kurutma
maddesinin yuklenmesindeki ilerlemeyi gdsterir.

Silikajel, Avrupa Birligi yasalarina gore (AT yonetmelik no 1272/2008) tehlikeli madde olarak siniflandiriimaz. AT yonetmeliklerine
(67/548/EWG veya 1999/45/EG) gore isaretlenmesi zorunlu degildir. Silikajel, saglik ve gevre igin tehlikeli maddeler arasinda degildir.

Uriin
Tanim Filtre tipi icin Agirhk
(kg)
HK FI AD ETS 005 HKFIADOO5MVNAF 0,6
HK FI AD ETS 010 HKFIADO10MVNAF 0,6
HK FI AD ETS 020 HKFIADO20MVNAF 1,0
HK FI AD ETS 040 HKFIADO40MVNAF 1,5
HK FI AD ETS 100 HKFIAD100MVNAF 2,2
HK FI AD ETS 180 HKFIAD180MVNAF 3,2
HK FI AD ETS 020 VPA HKFIAD310MVNAFVPA 1,0
HK FI AD ETS 040 VPA HKFIAD330MVNAFVPA 1,9
HK FI AD ETS 100 VPA HKFIAD510MVNAFVPA 2,0
HK FI AD ETS 210 VPA HKFIAD560MVNAFVPA 4,6

asagidaki Urinlerin yedek pargasidir
HK FI AD MV Valfli gok kullanimlik emici filtre
HK FI AD MV VARIO PA  Adsorber filter reusable with valve

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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