FI SG E MP
Emme filtresi MP icin filtre tnitesi HANSA[/ FLEX

Ozellikler B

Model baypas valfsiz - = - = 1
Sicaklik min. -25°C

Sicaklik max. 110 °C I
Malzeme Conta: NBR |
Calisma basinci  maks. 12 bar I

Filter material Tel doku

Aciklama

Bu filtreler, hidrolik pompalari depodan gelen kaba kirlerden korur. Bunlar depoda gdmmeli olarak monte edilir.

Siparigle ilgili bilgiler

talep Uzerine teslim edilebilir: diger filtre hassasiyetleri, diger disliler, baypash veya miknatisli filtreler

Uriin
Filtre hassasiyeti Filtre alani Agirlik
(cm2) (kg)

FI SG E MP 0078 M90 90 290 20 G 3/8" 79,0 52,0 30 0,16
FI1 SG E MP 0078 M90 1/2 90 290 28 G1/2" 79,0 52,0 30 0,16
FI1 SG E MP 0095 M90 1/2 90 470 28 G1/2" 95,0 70,0 41 0,16
FI SG E MP 0095 M90 3/4 90 470 66 G 3/4" 95,0 70,0 41 0,22
FI SG E MP 0135 M90 11/4 90 1046 170 G 1.1/4" 137,0 99,0 69 0,47
FI SG E MP 0135 M90 11/2 90 1046 170 G1.1/2" 137,0 99,0 69 0,47
FI1 SG E MP 0140 M90 3/4 90 720 66 G 3/4" 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M90 1 90 720 130 G1" 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M250 1 250 720 900 G1" 141,0 70,0 41 0,30
FI SG E MP 0140 M90 11/2 90 2000 250 G1.1/2" 160,0 130,0 70 0,84
FI SG E MP 0140 M90 2 90 2000 470 G2" 160,0 130,0 70 0,84
FI SG E MP 0225 M90 11/4 90 1850 170 G 1.1/4" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0225 M90 11/2 90 1850 250 G1.1/2" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0225 M90 2 90 1850 470 G2" 227,0 99,0 69 0,68
FI SG E MP 0262 M90 2 90 3550 470 G2" 262,0 130,0 69 1,25
FI SG E MP 0270 M90 21/2 90 3550 840 G21/2"-11 272,0 130,0 101 1,25
FI SG E MP 0270 M90 3 90 3620 980 G3"-11 272,0 130,0 101 1,25
FI SG E MP 0330 M90 3 90 4160 980 G3"-11 330,0 130,0 101 1,30

Qmax - maks. hacim akisi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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