HK BFS 30
Akis denetleyicisi HANSA[/FLEX

Ozellikler HK BFS30
Galisma basinci maks. 250 bar . 3
Isletme 1s1 derecesi max. 120 °C I
Malzeme Piring a
I
==
&
HeIlE
.
Aciklama

Olgme hatalarinin 6nlenmesi igin, giris tarafinda 10x ND ve cikis tarafinda 5x ND sakinlesme mesafelerinin hazirlanmasi gerekir. (ND=
boru nominal ¢api)

Aciklama

30 ile 600 cSt arasi akiskan sivilari 6lgmek ve denetlemek igin herhangi bir montaj konumuyla akim denetgileri.
Degistirici olarak salter islevi (250 V /1,5 A/ 50 VA)

Koruma turi IP 65

Son degerden +%10 6lgme hassasiyeti

Uriin
Akis Hacim Orani min. Akis Hacim Orani max. Agirhk
(L/min) (L/min) (kg)
HK BFS30 010030 G1W 10,0 30,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25
HK BFS30 020 060 G1 W 20,0 60,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25
HK BFS30 035110 G1W 35,0 110,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
02.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



