NY 100 PA HANSAVFLEX

Ozellikler =
ISA-| .
Kullanim Alani Orta ve yiiksek basing devreler AFLEX NV 700 pg
Yuksek basing gres hortumlari
Ozel Nitelikler yuksek ozon ve sirtinme dayanikhhgi
kimyasal maddelere karsi iyi bir dirence sahiptir
disuk hacim genlesmesi
I¢ Kat Polyamide (PA)
Takviye Kat Yiksek mukavemetli yapiimis tek kat gelik orgu.
Dis Kat Poliliretan
Renk siyah
Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C

Uzunluk degisikligi  + %2 ila - %4

Akiskanlar Mineral yag
Poliglikol bazli yag
Su (0 °Ciila + 60 °C)
Su-yag emdlsiyonlari (maksimum + 60 °C)

Aciklama
Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢alisma basincinda Belirlenir.
Uriin
Dis cap Calisma basinci catlama basinci Bikme yarigapi min.
(mm) (bar) (bar) (mm)
NY 104 PA 5 3 3/16" 5,0 9,7 360,0 1440 25
NY 106 PA 6 4 1/4" 6,0 11,7 300,0 1200 35
NY 108 PA 8 5 5/16" 8,1 13,2 250,0 1000 40
NY 110 PA 10 6 3/8" 10,0 15,5 225,0 900 60
NY 113 PA 12 8 172" 13,0 18,8 180,0 655 70
NY 116 PA 16 10 5/8" 16,3 22,0 140,0 560 115
NY 120 PA 19 12 3/4" 19,4 25,8 115,0 460 145
NY 125 PA 25 16 1" 25,8 33,4 95,0 380 180

DN = Nominal gap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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