
K-BIMETALLTHERMOMETER 46
Bimetallic thermometers

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Tip 46
Gösterge düzeltmesi On end of stem
Çalışma basıncı Max. 6 bar (on thermowell)
Koruyucu boru Clamped (removable), copper alloy
Gövde Plastic
Kontrol camı Plexiglass

Açıklama
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama
Applications: Heating, plumbing, universal.

Ürün
Tanım Gösterge alanları Ø Dalma şaftı uzunluğu Mil
 (mm)
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K- 07 20 10 24

0 °C to +60 °C
0 °C to +120 °C
0 °C to +60 °C
0 °C to +120 °C
0 °C to +60 °C
0 °C to +120 °C
0 °C to +60 °C
0 °C to +120 °C
0 °C to +60 °C
0 °C to +120 °C
0 °C to +60 °C
0 °C to +120 °C

63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0

40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm

G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2


