
K-BKR ELK 24VDC
Stainless steel ball valves with electric actuator 24 VDC

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Akışkan sıcaklığı -20 °C to +70 °C
Çalışma basıncı max. 63 bar (depending on temperature and

nominal size)
Açık durma süresi ED 30 %
Havadaki nem 30 % to 95 %
Şalter ayarları Manually operated
Güvenlik sınıfı IP 67
Çalışma süresi 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz

15 sec. = 24 VDC
Ortam sıcaklığı -20 °C ile +60 °C arasında
Yapı boyu DIN 3203 - M3
Yapı flanşı ISO 5211
Gövde Aluminium, powder-coated
Küresel vana Stainless steel 1.4401/1.4408
Bilye contası PTFE, glass fibre-reinforced
Şalter mili contası PTFE, glass fibre-reinforced

Açıklama
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama
Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. <br>Reversible electric rotary actuator.

Ürün
Tanım DN Mil A B TR L SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 70
K- 07 30 20 71
K- 07 30 20 72
K- 07 30 20 73
K- 07 30 20 74
K- 07 30 20 75

15
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Rp 1/2
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Rp 1
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Rp 1 1/2
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152,0
152,0
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152,0
152,0

191,0
195,0
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219,0
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