K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A
5/3-way pilot valve, mid-position exhausted HANSA[/FLEX

Ozellikler
Calisma basinci 1.5- 8 bar mrm% o 30
Sicaklik sahasi Up to +70 °C
xn m.. IR,
Akis degeri 6lgiimii At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop W
Ap =1 bar L4 -
Kumanda havasi baglantisi G 1/8 Tiv T T
Valf cismi Aluminium alloy Mid—position exhausted
Zentrum entliftet
Aciklama
Diger bilgiler, istek tGzerinedir.
Uriin
Tanim Baglanti Hava tahliye baglantisi AE] Devre semasi numarasi Model ebadi
(L/min)
K- 07 1504 28 M5 M5 250 30 100
K- 07 15 04 29 G 1/8 G 1/8 400 30 100
K- 07 15 04 30 G 1/8 G 1/8 550 30 200
K- 07 15 04 31 G1/4 G1/8 550 30 200
K- 07 15 04 32 G 1/4 G 1/4 950 30 300
K- 07 15 04 33 G 3/8 G 1/4 950 30 300
K- 07 15 04 34 G 1/2" G1/2 1600 30 400

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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